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Dmax 4 
CP5 S1
CP10 S1
CP15 S1
CP20 S1
CP25 S1
CP30 S1

Dmax 16 D max 8
C8/10 S1,S3
C12/15 S1,S3 X0
C16/20 S1,S3 X0, XC1-2
C20/25 S3 S1,S4 X0, XC1-3
C25/30 S3 S1,S4 X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2
C30/37 S3 S1,S4 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3

Dmax 16
C20/25 S4 X0, XC1-3
C25/30 S4 X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2
C30/37 S4 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3

Dmax 16 (KSCI)
C 5/6
C 8/10

*Prohlášení o shodě dostupné  na provozovně či www.flexiways.cz

*více viz Všeobecné technicko obchodní podmínky

příplatek za kamenivo

*dle PN-01-2021

*dle ČSN EN 206+A2:2021

Stupeň S1 je směs konzistence zavlhlá-určená pro přepravu sklápěcími vozy.

BETON KONSTRUKČNÍ PODLAHOVÝ

Směs z kameniva stmelená cementem 

*dle ČSN P 73 2404:2021

*dle ČSN P 73 6124-1:2016

Kč/m3 bez DPH

Ostatní S2-S4 jsou vhodné pro přepravu autodomí-chávačem; Konzistence S3 a S4 lze zároveň čerpat.

CEMENTOVÉ potěry 

BETON KONSTRUKČNÍ

*dle ČSN EN14227-1:2013


